
高防护透明 LED 显示屏

轻、薄

防潮、防尘

高通透率

快速安装



产 品 参 数
1 间距(mm) 水平 3.9/垂直 7.8

2 物理像素(dot/M
2) 32768

3 通透率 55%/72%

4 箱体物理像素 256*64 (可旋转 90°显示)

5 显示分辨率 256*128(隔行)/256*64(拉伸)

6 最大功耗（W/M
2
） 460(全白)

7 平均功耗（W/M
2
） 153(动画)

8 显示亮度（nits） ≥1200/2500/4500(2020/1921LED)

9 箱体尺寸（mm） 1000*500 (可旋转 90°安装)

10 箱体重量（kg） ≤5.5kg

11 屏幕刷新率（Hz） ≥1920

12 LED 封装 SMD2020/1921



13 像素组成 1R1G1B

14 驱动 IC MBI5124/ICN2038

15 LED 控制系统 诺瓦 A 系列/灵星雨mini 系列

16 显示接口 DVI/HDMI/DP/网线

17 灰度等级 10-16bit

18 防护等级 IP65

19 消鬼影去毛毛虫电路 配备

20 电源参数
>%90 效率 PFC 宽压 100~240VAC / >%80 效率 220VAC

DC4.5V 40A

21 模组电压 DC4.5V+-0.2V

22 输入电压 AC100~240V 50/60Hz 宽压 / 220V+-10V

23 工作温度/湿度 -20～40 摄氏度 ,10%-90%无凝露

24 箱体材质 压铸铝



25 安装方式 吊装/垒装/固定安装

26 LED 灯寿命 10 万小时

产 品 图 片



背 面



产 品 细 节 图

GOB 专利技术，灌胶覆盖灯珠，防水、防尘、防撞击.





模 组

模组尺寸: W500xH62.5mm

正 面

背 面



老 化 测 试



产品尺寸图



产品分解图



内弧安装示意图



安装示意图
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